
Schimmel Raum falsch belegt / genutzt

Ursachen
Baum

Baustoffe zu nass eingebaut

 Rainer Oswald Gebäude zu früh bezogen

 RWTH Aachen
(2003)

zu hohe 
Feuchte 
abgabe im 
RaumRelative 

Luft 
feuchte zu 
hoch

Zusätzl. bauliche (Baufeuchte) 
Feuchtequellen, Undichten

Falscher Luftaustausch mit 
Nachbarräumen        

zu geringe 
Luft 
wechsel
rate

Fehlende oder mangelhafte 
Lüftungseinrichtungen

Feuchte 
aus der 
Raumluft: 
Tauwas 
ser,   rel. 
Feuchte 
[%rH] ist 
über 80%

LuftDichtheit geändert; z.B.         
durch neue Fenster / Türen

Falsches Lüftungsverhalten

zu niedere 
Lufttem 
peratur

Raum 
unzurei 
chend 
beheizt

Heizkörper fehlt oder falsch 
dimensioniert bzw. platziert

Falsches Heizverhalten

z. geringe 
Oberflä
chener
wärmung 

 Wärmeaus  
tausch an 
den Ober 
flächen 
behindert

Einrichtung ungünstig oder 
sogar falsch platziert*)

Oberflä 
chentem 
peratur zu 
niedrig

Schim 
mel 
pilze 
auf  
Bautei 
len 

Notwendige Einrichtung falsch 
eingeplant

zu gerin 
ger Wär 
meschutz 
des Bau 
teils

Bauteil mit mangelhaftem Wärme 
schutz ausgeführt. Wärmebrücke: 
Material oder Geometrie(Ecke)

Wärmeschutz durch andere 
Feuchtequellen gemindert

Wasser v. 
außen

Abdichtungsmängel bei Erdbe 
rührten Baut. Außenwand, Dach

Tauwas 
ser im 
Bauteil

für Wasserdampfdiffusion un 
günstige / falsche Schichtfolge 

Wasser 
bzw. 
Feuchte 
im 
Bauteil

Tauwasser durch Konvektions 
ströme und LuftUndichtheiten

Wasser 
aus dem 
Gebäude 
inneren

Abdichtungsmängel bei 
Nassräumen

Installationsmängel und sonst. 
Wasserschäden

Unsachgemäß mit Wasser 
hantiert

Quelle: Dr.Ing.
Neubau 
Feuchte

Austrocknung durch 
Nutzerverhalten behindert

Erläuterung: Nur Dick umrandete Ursachen fallen in den Einfluss des Nutzers
*) Schrank mit geschlossenem Sockel direkt (ohne Abstand) an der Außenwand geht nur bei guter Außendämmung!
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